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自驾车旅游线路等级划分
1　 范围
本标准规定了自驾车旅游线路等级划分的依据和条件。
本标准适用于将自驾车旅游作为主要管理和服务对象的旅游线路。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5768 道路交通标志和标线（所有部分）
GB/T 10001 公共信息图形符号 （所有部分）
GB/T 17775 旅游景区质量等级的划分与评定
GB/T 18973 旅游厕所质量等级的划分与评定
GB/T 26353 旅游娱乐场所基础设施管理及服务规范
GB/T 26354 旅游信息咨询中心设置与服务规范
GB/T 26356 旅游购物场所服务质量要求
GB/T 26358 旅游度假区等级划分
GB/T 26361 旅游餐馆设施与服务等级划分
GB/T 26362 国家生态旅游示范区建设与运营规范
GB/T 31710.3 休闲露营地建设与服务规范 第3部分：帐篷营地
GB/T 31710.4 休闲露营地建设与服务规范 第4部分：青少年营地
LB/T 010 城市旅游集散中心等级划分与评定
LB/T 012 城市旅游公共信息导向系统设置原则与要求
LB/T 035 绿道旅游设施与服务规范
LB/T 036 自行车骑行旅游服务规范
LB/T 044 自驾游管理服务规范
LB/T 061 自驾游目的地基础设施和公共服务指南
LB/T 063 旅游经营者处理投诉规范
LB/T 064 文化主题旅游饭店基本要求与评价
LB/T 065 旅游民宿基本要求与评价
LB/T 078 自驾车旅居车营地质量等级划分
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
 自驾车旅游self-driving travel
以自己驾驶机动车为主要交通方式的旅游休闲活动，简称“自驾游”。
自驾车旅游线路self-driving travel route
串联旅游资源和服务设施，能够成规模吸引和接待自驾车旅游者的线性空间，一般沿车行道路形成，简称“自驾游线路”。
风景道scenic road
在视域之内具有优良的自然或人文景观的车行道路。
驿站courier station
位于道路沿线，具备一定商业功能，能为游客提供停车、如厕、购物、快餐、短时休息和补给服务的构筑物及附属设施。
驻车观景台parking viewing platform
在自驾游线路或风景道沿线设置的可供车辆短时安全停泊和游客欣赏景观的平台。
4　  等级划分和依据
4.1　 等级划分
自驾游线路划分为２个等级，从高到低依次为国家级自驾游线路、省级自驾游线路。 
4.2　 等级划分的依据
等级的划分以第５章、第６章为依据，包括必备条件和一般条件２类。必备条件规定了自驾游线路具备的门槛条件。
5　 等级划分的必备条件
主要公路达到二级及以上等级公路标准。
有风景道。其中国家级自驾游线路的风景道长度应不低于50km，省级自驾游线路的风景道长度应不低于30km。
有自驾车旅居车营地，其中国家级自驾游线路上应有CCC级及以上等级的自驾车旅居车营地。
有自驾游驿站。其中国家级自驾游线路的自驾游驿站数量应不低于3个。
公共标识体系完善，符合国家规范。
加油站满足需求。其中国家级自驾游线路上还应有新能源汽车的能源补给站。
公共旅游厕所满足需求。其中国家级自驾游线路应由AA级及以上等级旅游厕所。
公共停车场满足需求。
有旅游救援机构，并公布信息。
旅居车包括拖挂式旅居车可正常上路。
有面向自驾游的综合管理或服务机构。
6　 等级划分的一般条件
6.1　 管理统筹
有自驾游线路管理机构，职能清晰。
制定自驾游线路规划，规划按照程序报批，并有效实施。
通过规划等文件对自驾游线路的范围、功能、设施、服务、资源保护等有明确界定。
有明确的市场形象，并进行专门的宣传促销。
有公共资金投入基础设施、公共服务。
开展跨地域的自驾游协作。
有自驾游节会活动。
社区、行业组织、企业等多方参与。
居民参与并受益。
6.2　 资源组合
宜有不低于2种自然资源组合，例如山地、森林、草原、湖泊、河流、海洋、沙漠等。
宜有可生动体验的人文资源，例如历史文化、红色文化、民族风情、风土民俗等。
宜与线性历史文化遗产相融合，例如走廊、古道等。
宜与线性自然地理标志相融合，例如山脉、河流等。
宜有达到GB/T 17775相应要求和等级的A级旅游景区。
宜有达到GB/T 26358要求的省级或国家级旅游度假区
宜有达到GB/T 26362要求的省级或国家级生态旅游示范区。
宜有乡村旅游区。
宜有可供体验的特色产业，例如种植业、养殖业、手工业、制造业等。
6.3　 风景道
长度不少于30km，或在正常车速下连续行驶时间不低于0.5h。
有明确的起止点，并有醒目标志。
车行速度不超过60km/h。
有独特性强的标志性的自然景观或人文景观。
沿途建筑立面美观，村镇风貌优美，无视觉污染。
植物宜有丰富的季相变化，可在特定季节形成突出的景观效果。
宜有文化传承，例如历史事件、历史功能、民俗、产业等。
在景观突出的位置应设置观景台。
 应通过重要节点限速、信息提示等方式，处理好安全驾驶与观赏风景的关系。
应有明确名称，体现特点，便于识别。
6.4　 观景台
在景观突出的地方，选择观赏效果好、场地空间允许且不影响交通安全的位置设置观景台。
两个观景台之间应有一定距离，一般不低于500m。
在距离观景台500m、100m处的道路两侧应有观景台提示标识。
观景台设施由出入口、停车位、观景台和附属服务设施组成。
出入口有清晰、醒目的标志。
小客车（包括自行式旅居车）停车位数量宜不少于10个。
宜有大客车停车位。
观景台宜高出地面架设，视线开阔。
观景台上下口与路缘距离宜不小于5m。
观景台容量宜不低于30人。
观景台应有围栏，高度符合国家标准。
宜有旅游厕所。
宜有售卖点。
宜有休憩点。
建筑风格与自然、人文环境相协调，体现特色主题。
使用环保型建材。
使用清洁能源。
道路500m区段内车行速度限制为不高于30km/h。
应有明确名称，体现特点，便于识别。
6.5　 自驾游驿站
自驾游线路沿途应合理设置驿站，特别是在没有城镇依托而需要短暂休整的地方。
两个驿站之间距离宜不小于20km。
驿站可与观景台组合设置。
在距离驿站500m、100m处的道路两侧应有观景台提示标识。
驿站由出入口、停车场、商业设施、保障设施组成。
出入口有清晰、醒目的标志。
小客车（包括自行式旅居车）停车位数量宜不少于20个。
应有大客车停车位。
驿站服务建筑与路缘距离宜不小于10m。
应有旅游厕所。
应有旅游服务点，开展信息咨询、受理投诉、应急救助、预订等服务。
宜提供汽车修理服务。
宜提供商业零售服务。
宜有休憩场所。
建筑风格与自然、人文环境相协调，体现特色主题。
使用环保型建材。
 使用清洁能源。
道路500m区段内车行速度限制为不高于50km/h。
应有明确名称，体现特点，便于识别。
驿站可与沿途的自驾车旅居车营地、公路服务区、旅游乡村、旅游景区、酒店客栈等接待服务场所整合设置。
6.6　 基础设施
线路沿途加油站的数量和分布应满足需求。
加油站的油品种类和品质满足车辆需求。
提供针对清洁能源汽车的能源补给设施。
沿途旅游景区等旅游资源聚集区以及旅游经营场所，应设置停车场。
停车场应明线划分停车位，合理安排旅游大客车、房车和客车分区停泊。
宜在线路的出入口设置自驾游停车场，提供加油、车辆维修、旅游咨询、餐饮、洗漱、休息等服务。
停车场宜有针对旅居车的水电补给及废弃物和污水收集处理设施，
应设立自驾游集散中心，可与公共性的旅游服务中心合并设立。
自驾游集散中心应达到LB/T 010中城市旅游集散中心的相应等级的要求。
旅游厕所（可与驿站、驻车观景台统筹考虑）位置合理，数量满足需求。
旅游厕所应达到GB/T 18973的相应等级要求。
节庆活动和旅游高峰时期，结合需求增设临时性环保厕所。
沿途政府机关、企事业单位的厕所应向游客开放。
在观景台、驿站、停车场设置垃圾箱等废弃物收纳设施，外形美观，数量满足需求。
宜有符合LB/T 035和LB/T 036要求的自行车骑行路径和绿道。
宜有可供越野驾驶体验的砂石路、土路等特种道路。
6.7　 服务设施
应有自驾车旅居车露营地，并达到LB/T 078的相应等级要求。
宜有帐篷营地，达到GB/T 31710.3的要求。
宜有青少年营地，达到GB/T 31710.4的要求。
建成运营的旅居车营位数量总规模宜不少于100个，小客车营位总数量宜不少于500个。
汽车维修店的数量、类型和布局满足自驾游需要。
宜有汽车租赁服务，车辆种类多，能满足多种地形和距离的自驾游需求。
宜有摩托车、自行车、全地形车等休闲运动车辆租赁机构。
宜有面向自驾游的主题酒店、特色民宿，分别符合LB/T 064和LB/T 065的相应要求。
宜有面向自驾游的特色餐厅，符合GB/T 26361的相应要求。
宜有面向自驾游的特色购物场所，符合GB/T 26356 的相应要求。
宜有面向自驾游的休闲娱乐场所，符合GB/T 26353 的相应要求。
 服务设施应充分让城乡居民尤其是乡村居民受益。
6.8　 标识导引
在出入口、大型停车场设置大型户外旅游交通图，
在重要交通节点位置设置交通流量实时显示屏。
应针对自驾游高峰时期制定交通疏导和管理方案，并有效实施。
道路交通标志和标线设置符合GB 5768的要求。
自驾游交通标志简洁清晰、辨识度高、具有地方特色。
紧急救援信息标识、联系电话等信息真实有效。
旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施的引导信息标识齐全、醒目、真实、有效。
所有标识符号应符合GB/T 10001的设置规范。
6.9　 安全救援
应设立自驾游车辆救援机构或机制，及时提供救援服务。
建立自驾游车辆救援服务机构名录，作为公共信息提供。
统筹制定自驾游线路突发事件应急预案，开展跨区域协作。
对自驾游集结、节庆、赛事等集中性活动，制定专项应急预案。
应对各项突发事件应急预案进行演练，每年演练次数应不少于2次。
6.10　 公共信息
设立自驾游咨询中心，达到GB/T 26354的要求。
设立自驾游公共信息服务平台，由熟悉自驾游的专业人员管理和提供信息服务。
通过互联网、移动互联网、移动通讯等即时通讯途径提供实时的自驾游公共信息服务。
在广播电台设置自驾游专门栏目，及时发布自驾游预报和引导信息。
在出入口、集散中心、驿站等重要枢纽和站场的醒目位置，设立电子显示屏，及时发布通告公共信息。
在集散中心、驿站、营地等自驾游聚集场所，提供旅游交通图、自驾游指南等公共信息资料。
6.11　 文化和社会责任
组织举办自驾游节会、赛事等专项活动，形成知名度和美誉度。
开展以文化交流、环境保护、慈善帮扶等公益事业为主题的自驾游活动。
倡导游客带走自产的废弃物，开展零垃圾的环保型自驾游。
驿站、客栈、餐厅、购物等服务要素具有鲜明的文化特色。
餐饮、商品等物品最大限度面向当地采购。
管理和服务人员最大化吸纳地方居民就业。
每年至少开展2次自驾游满意度调查，调查内容设置科学、全面，结合当地特点和游客诉求，根据调查结果及时完善设施，改进服务。
_________________________________
